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Mikä on järviruoko?
• Järviruoko on kookas monivuotinen heinäkasvi, 

jota tavataan ympäri maapalloa kosteilla kasvupaikoilla: 
rannoilla, matalissa vesissä ja ojissa.

• Järviruo’on varsi on pysty ja tavallisesti 1–3 metriä 
korkea; korkeus voi olla jopa 7 metriä.

• Lehdet ovat pitkiä ja 1–2 cm leveitä, vihreitä ja 
terävälaitaisia.

• Röyhy on tuuhea, kämmenen kokoinen. 

• Juurakko on haarova ja pitkä. 

• Järviruoko lisääntyy sekä siemenistä, että kasvullisesti 
juurakosta.



Mikä on järviruoko?Ympäristön kannalta 
on olennaista korjata 

järviruokoa 
talviniittona ja käyttää 
rakennusmateriaalina. 

Korjuu sopii vesistöjen 
kunnostajan, maatalouden 

tai ruokorakentajan 
sivuelinkeinoksi.

Korjuu sopii vesistöjen 
kunnostajan, 

maatalouden tai 
ruokorakentajan 
sivuelinkeinoksi.



Järviruo’on korjaus ja varastointi

• Järviruoko siirretään jäältä rannalle kevyellä koneella, 
kuten mönkijällä. 

• Kovapohjaisen tien päähän olisi hyvä varastoida raakanippuja 
aumoihin tai vaihtolavoille. 

• Käsittely rannalla tapahtuu siirrettävällä puhdistus-laitteella 
tai järviruo’on siirrolla käsittelypaikkaan. 

• Lajitellut järviruokoniput pakataan ja varastoidaan 
puhdistajalla, tukkurilla, kaupassa tai rakentajalla. 

• Siirrot isoissa erissä olisi kannattavinta.

• Kuljettaminen vie myös energiaa, joten maaseutu-
rakentamisessa suosimalla ruokoa saavutetaan merkittävä 
säästö kuljetuksissa.



Rakentaminen
• Ympäristön kannalta paras lopputulos saavutetaan, kun 

ravinteet ja hiili saadaan poistettua rannoilta ja sidottua 
rakenteisiin. 

• Rakentamisessa järviruoko kattomateriaalina on koeteltu 
ratkaisu. 

• Eristeenä berger-levy on vanhastaan tunnettu ratkaisu. 
Lasi- ja kivivilla ovat syrjäyttäneet sitä, mutta 
ympäristötavoitteemme ei tue niiden käyttöä.

• Kylmät tai puolilämpimät pienehköt tilat ovat helpoimpia 
käyttökohteita.  Esimerkkeinä eläinten sääsuojat, kaivojen 
suojakatokset, ladot. 

• Eläinsuojat ovat Kettumäen eläinten asuntomessujen 
keskiössä. Tavoitteena on tehdä riittävän hyvin eristettyjä 
koiran tai muun pieneläimen koppeja, jotka vastaavat 
tämänpäiväisiin standardeihin, ovat kiinnostavan näköisiä 
ja kestävät eläimen leikit.



Järviruo’on käyttömahdollisuuksia:
KARJAN REHU
• Vihreät osat 
• Hevosten rehuksi 

Ruotsissa
• Ruovikon laiduntaminen 

vähentää umpeen 
kasvamista

TURPEEN KORVAAMINEN
• Turpeen korvaaminen 

ruokosilpulla viljelyn 
maanparannusaineissa 
ja kasvualustoissa

• Järviruokoa voisi myös 
viljellä vapautuvilla 
turvekentillä

BIOKAASU
Biokaasutuksen jälkeen 

mädätysjäännöstä 
voidaan käyttää 

lannoitteena, jolloin myös 
ruokomassan sisältämät 

ravinteet tulevat 
hyötykäyttöön

BIOHIILEN TUOTANTO
Hyvä syöte biohiilen 
tuotantoon. Laadukkaalle 
biohiilelle on kysyntää 
esimerkiksi veden 
puhdistuksessa ja maan-
parannusaineitten osana.

PUUTARHA
kasvualustana, 
viherlannoitteena, 
katteena, käymälä- ja 
kompostikuivikkeena

LÄMMÖN 
TUOTANTO
Soveltuu poltettavaksi 
muun biomassan 
mukana

RAKENTAMINEN
• Loppukesän ja talven kuiva 

ruoko soveltuu rakentamis-
käyttöön, katto- ja 
seinärakennusmateriaaliksi 
sekä ääni- ja 
lämpöeristeeksi

• Aidanteiden rakentaminen
• Kevytsaven valmistaminen
• Leikkikentän turva-alustan 

massaksi 
• Kylmät tai puolilämpimät 

tilat kuten eläinten 
sääsuojat, katokset, 
pihavarastot, puuvajat



Lisätietoja
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